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Panele szklane to dekorowane tafle
hartowanego szkta budowlanego o grubosci
6 mm. Nalezg one do grupy szkta
lakierowanego i sg przeznaczone jako
oktadzina scienna wewngtrz budynkdw.

SZYBA HARTOWANA (ESG) 6 MM
PRIMER / PODKtAD

DRUK CYFROWY UV

LAKIER BIALY EPOKSYDOWY

Nosnikiem druku dla paneli szklanych jest
tafla szkta harfowanego ESG o grubosci
6 mm. Grafika nanoszona jest na spodnig,
montazowq strone szkta w technologii
bezposredniego druku cyfrowego UV.
Technologia ta pozwala uzyskac¢ bardzo
wysokq jako$¢ obrazu (o rozdzielczosci
min. 300 dpi), gtebie i nasycenie kolorow.
Nadruk jest zabezpieczany epoksydowqg
arbg na bazie zywicy, ktéra stanowi
wodoodporng warstwe ochronng.

Szeroka gama wzordw zawiera kilkadziesigt
grafik umozliwiajgcych aranzacje wnetrz

w réznych stylach: nowoczesnym,
klasycznym czy minimalistycznym.

*Panele szklane sg hartowane i odporne na
szok termiczny do 180°C. Mozna je montowaé
za wszystkimi typami kuchenek i ptyt grzewczych
(gazowe, indukcyjne,ceramiczne) w odlegtosci
min. 5 cm od palnika lub pola grzewczego.
*Panele lustrzane EFFECTA i HEX nie sg odporne
fermicznie. Mozna je monfowac wytgcznie
zd indukcyjnymi ptytami grzewczymi.

Lastosowane w panelach szkto hartowane jest
6-krotnie bardziej wytrzymate mechanicznie na
uderzenia i zgniatanie od zwyktego, niehartowa-
nego szkta budowlanego. Ponadto przy przekro-
czeniu granicy wytrzymatosci, rozpada sie ono na
drobne, nieostre kawatki, ograniczajgc do
minimum ryzyko zranienia.

Panele szklane wystepujg w formatach:

+ modutowym 60x60 cm

« panoramicznym 60x180 cm

* 6-cio elementowym 120x180 / 180x120 cm

« indywidualnym AxB cm (szczegoty strona é.)
Tolerancja wymiarowa: +/- Tmm do wymiaru.

W zaleznosci od grafiki, panele modutowe tgczg
sie w poziomie lub we wszystkich kierunkach, co
umozliwia ich rozbudowe na scianie.

Termin realizacji zamdwienia:

« do 14 dni dla paneli katalogowych
(modutowych, panoramicznych i é6-cio
elementowych)

« do 21 dni dla paneli indywidualnych AxB

Panele lustrzane i szklane zapewniajg wysokg
higiene i komfort uzytkowania. Szkto nie chtonie
ptyndw ani zapachdw i jest tatwe w utrzymaniu
czystosci. Do czyszczenia nalezy uzywac ptyndw
do mycia szyb lub naczynh. Nie nalezy stosowac
past i mleczek czyszczgceych, ktére mogg
zarysowac lub zmatowi¢ powierzchnie szkta.
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i | W przypadku paneli hartowanych (ESG) ciecie i wiercenie po zakupie

doprowadzi do pekniecia szktal
/ Wszelkie otwory (np. pod gniazdka lub inne wyciecia) nalezy uwzglednié

/ w projekcie podczas sktadania zaméwienia panelu w sklepie.

y Typy otwordw w szkle:
/ // e pod gniazdko- otwor fi 70 mm
A 4 Slosowen deisgen r (minimalna odlegto$é* od krawedzi 105 mm);

e pod armature- otwér fi 50 mm
(minimalna odlegto$¢™ od krawedzi 75 mm);
e pod mocowania- oftwor fi 10 mm
(minimalna odlegto$¢™ od krawedzi 45 mm).
e ofwory pod gniazdka podwdjne, potrdjne
(lub na wiekszqg ilos¢ przytgczy) wycinamy
jako elipse bedgcg potgczeniem skrajnych
okregow.

< ’ / do mycia szyb.

*Odlegtosc liczona od srodka (osi) otworu.
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Panel indywidualny to panel szklany hartowany (ESG)

o niepowtarzalnym wzorze lub unikatowym rozmiarze.

Panel indywidualny to panel wyjgtkowy, bo zaprojektowany
przez Ciebie. Szczegdty ponizej.

* Panel indywidualny moze mie¢ rozmiar AxB od 40x50 cm
do 100x250 cm. W przypadku duzych formatéw panel
dzielimy domysinie na 4 lub 6 identycznych szyb o formacie
nie wiekszym niz 60x120 cm. Podziat jest kazdorazowo
uzgadniany z Klientem na etapie projektowania. Podziat
na mniejsze tafle utatwia fransport, montaz oraz stanowi
zalecang przerwe dylatacyjng, ktéra przejmuje przewidywa-
ne i powstate na skutek rozszerzalnosci cieplnej obcigzenia
termiczne oraz konstrukcyjne, takie jak odksztatcenia

i przesuniecia scian i elementdw nosnych budynku.

* Ponadto mozliwe jest wykonanie mniejszych tafli jako
y,docinek na wypetnienie wiekszych powierzchni.
Minimalny format harfowanych docinek to 10x25 cm.

Ztap chwile i uwiecznij jg na scianie albo wybierz ulubiony <\ PANE,  Panel indywidualny ESG 60x60 (indeks: 6457998)
motyw sposréd miliondw obrazéw dostepnych 0%‘(‘ /4/0 Panel pojedynczy 60x60 lub panel wieloelemenftowy
w internetowych bankach zdje¢ takich jak istockphoto N3 /'é ztozony z wielokrotnosci tafli 60x60, np. 8-elementowy
lub adobestock (dawniej fotolia). 9 120x240. Innym przyktadem moze by¢ katalogowy panel
~ » Zdjecie dostarczone przez Klienta musi by¢ wolne od wad ’ g 6-elementowy obciety do 3 géornych elementow. Jednostkg
prawnych i nie narusza¢ ddbr osobistych i praw wtasnosci = zamowienia jest sztuka. Wowczas zamdwienie ma postac:
infelektualnej osdb frzecich. ~ X *panelindywidualny 60x60, gdzie X to tgczna ilos¢ tafii.
» Jakos¢ zdjecia dostarczonego przez Klienta determinuje 5"012345" ¢ Q Panel ten posiada modutowy rozmiar 60x60 cm i stgd jest
rozmiar i jako$¢ wydruku. Domysina wymagana jakose najbardziej korzystny cenowo.
zdjecia to 10 Mpx na 1 m2 wydruku. Bezptatnie * Panel indywidualny ESG AxB (indeks: 3023793)
przeprowadzimy ocene zdjecia klienta i wykonamy Rozmiar AxB jest z przedziatu od 40x50 do 100x250.Jest to
test druku. domysiny panel indywidualny opisany powyzej. Jednostkg
» Uzycie zdjecia z bankdw zdje¢ to opcja dodatkowo zamaowienia jest m2. Zamaodwienie jest wyrazone w formie
ptatna. Koszt grafiki ponosi Klient. tgcznego metrazu tafli tworzgcych panel.
e Infernetfowe banki zdje¢: * Panel docinki AxB (indeks: 3148202)
istockphoto.com (hitps://www.istockphoto.com/pl) Rozmiar AXB jest z przedziatu od 10x25 do 40x50.
fotolia.pl (hitps://pl.fotolia.com) Jednostkg zamdwienia jest m2. Zamdwienie jest wyrazone
Adobe Stock (https://stock.adobe.com) w formie tgcznego metrazu tafli.

W tresci zamowienia nalezy podac nazwe banku i nr pliku.
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_ MEJALI

L eleganckq kolekejq paneli szklanych METALIC
przeniesiesz swoje wnetrze do innego
wymiaru. Szlachetne zloto, ciepla miedz,
chtodna stal i glghoki grafit dopasujq sie

do kazdego wnetrza - od klasycznego

po ultranowoczesne.

000000
AIXAAX

ELECTRIC CERAMIC INDUCTION

METALIC SILVER 60X60 6479547

FRECTA

GRS ELECTRIC CERAMIC INDUCTION DU O_GLASS

METALIC GOLDEN 60X60 6479570

b

EFFECTA COTTO 60X60 3023785

METALIC CHAMPAGNE 60X60 6479554

Stworz niepowtarzalne wngtrze z lustrzanymi panelami EFFECTA i HEX.
Te niezwykle kolory pozwolg Ci na aranzacje magicznej przestrzeni
z nutq nostalgii. Zakochaj sig w ich niezwyktym klimacie.

JEX

GRS aecRie  ceramic  sowron  S()L0-GLASS

HEX WENGE HEX LUSTER ) HEX BLACK HEX COPPER
18,3X16 6479919 18,3X16 6479927 18,3X16 6479935 18,3X16 6479943 18,3X16 6479950 18,3X16 6479968

HEX ANTIC SILVER

11.



KOLEKCJE tAZIENKOWE

PANELE SZKLANE HARTOWANETE ESEGH)
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0X180 64796

SPA 5 120X180 30329
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SUMMER 9 120X180 6479638 SUMMER 10 120X180 6479646 SPA 6 180X120 6479695




NATURA 1 120K180 6479588

NATURA 3 120X180 6479604

OCEAN 4 120X1 86 6479687

B&W 1 180X120 3023256

B&W 2 180X120 3023264

B&W 7 120X180 3023314

ary 3 120X80 6479786
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SLAB 2 120X180 6479760

120X180 6479778
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ONO LAGON 60X60 3023439

MONO WHITE 60X60 3023405 MONO BLACK 60X60 3023454

MONO ICE 60X60 3023421

MONO HERBS 60X60 3023413

VY1 60X60 3023462

IVY 2 60X60 3023470 E
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IVY 3 60X60 3023504 WALL 60X60 3023488 FLOWERS 3 60X60 3023561 FLOWERS 4 60X60 3023579
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DANDELION BLACK A 60X60 3023702

DANDELION BLACK B 60X60 3023710

TERAZZ0 60X60 6479877
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ZEN 60X60 6479869

RN Y
CITY 2 60X180 3023751

METRO 60X60 6479802

TEXTURE 3D 1 60X60 6479885

\ e R
TEXTURE 3D 2 60X60 6479893 TEXTURE 3D 3 60X60 6479901
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Charakterystyka produktow

Tabela wtasnosci technicznych i uzytkowych

RODZAJ PRODUKTU

PANELE LUSTRZANE
HEX

PANELE LUSTRZANE
EFFECTA

PANELE SZKLANE ESG -
KOLEKCJE KUCHENNE |
tAZIENKOWE

PANELE SZKLANE ESG -
KOLEKCJA METALIC

INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA. UWAGA SZANOWNI KLIENCI.

PANELE SZKLANE ESG -
PANELE LUSTRZANE HEX PANELE LUSTRZANE EFFECTA PI:(’;E.I;((SLIZ:LI\II:ETEAELT? ) KOLEKCJE KUCHENNE |
tAZIENKOWE

Szkto budowlane

Zakupiony produkt to tafla szkta hartowanego
typu ESG o grubosci 6 mm, zadrukowana
w technologii druku cyfrowego UV i/lub sitodruku,
a nastepnie lakierowana farbami zywicznymi
na bazie wody (epoksydowymi). Produkt nalezy

Zakupiony produkt to tafla szkta
budowlanego lub lustrzanego
o grubosci 4 mm, zadrukowana
w technologii druku cyfrowego UV
i/lub sitodruku a nastepnie lakierowana

Zakupiony produkt to tafla szkta
niehartowanego typu DUO-GLASS
(kompozyt: 4 mm szkio budowlane

+ 4 mm lustro) o grubosci 8 mm,

zadrukowana w technologii druku

+

CZYSZCZENIU

Bardzo dobra. Zalecane ptynne detergenty do mycia okien lub naczyn. Nie stosowac past i mleczek.

CIECIE | WIERCENIE

Dopuszczalne za pomocg specjalistycznych

Zabronione, spowoduje peknigcie szkta. Wszystkie
otwory i docinki nalezy zamiescic¢ w projekcie i ujgé w

MATERIAL ) (okienne) Kompozyt DUO-GLASS Szkto hartowane super-biate ESG farbami zywicznymi na bazie wody | cyfrowego UV i/lub sitodruku a nastepnie | do grupy lakierowanego szkta hartowanego.
niehartowane lub  (szkfo budowlane + lustro) (epoksydowymi). Produkt nalezy lakierowana farbami zywicznymi na bazie Produkt przeznaczony jest do wewnatrz
lustro do grupy lakierowanego szkta wody (epoksydowymi). Produkt nalezy budynkow jako okfadzina scienna.
. ) 60x60, 120x180, 180x12 budowlanego. Produkt przeznaczony do grupy lakierowanego szkta
ROZMIAR [cm X cm] 183416 60X60 60X60, indywidualny AxB indywidualny AxB q’ jest do wewnatrz budynkéw jako budowlanego. Produkt przeznaczony
Tolerancja wymiarowa: +/-1 mm oktadzina scienna. jes_t do wewnq_trz ngynkéw
GRUBOSC [mm] 4mm | 8mm=4mm+4mm | 6 mm [ 6 mm Jakaiokiadzina scienna.
WYKONCZENIE : Z uwagi na proces technologiczny poszczegoélne partie produkcyjne moga roéznié sie miedzy sobg. Nalezy przed montazem
Szlif t . Produkt rektyfik g
KRAWEDZI ZIF trapezowy. Produit rektyrikowany poroéwnac ich kolorystyke (odcien), jako$¢ druku i wymiary. Po zamontowaniu reklamacje z tego tytutu nie bedg uwzgledniane.
( ") Tolerancja wymiarowa to +/- 1mm do diugosci bokow.
OTWORY P PRI
, MONTAZOWE Domyslnie brak. Dostgpne na zamowienie. W celu wiasciwego uzytkowania prosimy o stosowanie sig do zalecen producenta. W przypadku odstepstw ewentualne
) reklamacje nie bedg uwzgledniane.
. i . o . Montaz: Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac powierzchnie, ktéra powinna by¢ ptaska, czysta, odtluszczona,
x INSTALACIA Jako okiadzina scienna do wewnatrz budynkéw. Montaz na stafe. Klejenie wytacznie na SILIKON sucha i zagruntowana. Produkt nalezy klei¢ wytacznie na SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY, tj. transparentny bez-octanowy.
NEUTRALNY BEZBARWNY, tj. transparentny bezoctanowy. Nie uzywa¢ silikonu octanowego ( np. budowlanego, uniwersalnego, sanitarnego, biatego lub barwionego) lub innych produktéw
wykazujgcych agresywne dziatanie na powierzchnie montazowg produktu. Wszystkie kleje montazowe (rozpuszczalnikowe, typu
fix, crystal, silikonowe do luster itp.) oraz glazurnicze zaprawy ceramiczne sg zabronione. Stosowanie innych $rodkéw montazowych,
WYTRZYMALOSC typu taémy/!([eje do luster lub szkia, na v_v!asna odp(_)wiedzialn.oéé’. Si[ikqn nanosi_(: za pomocg _pistoletu recznego _réwnolegly_mi_
:’_:i MECHANICZNA (NA $rednia. Réwna szybie okiennej. Bardzo dobra. Do 6 razy wieksza od szyby okiennej. wstegami w rpwnych odstePach. Wstegl snlllko'nu powinny przecinac waskie szczejlln'y_ umoz!lWlaJa(_:e dol_)re réwnomierne schnjeme
UDERZENIA) (domysInie co 5 cm). Nie stosowaé klejenia punktowego. Nie rozsmarowywac¢ silikonu na catej powierzchni tafli. Naktadaé
najmniejszg potrzebng ilos¢ silikonu. Zbyt gruba warstwa utrudnia jego wysychanie. Nalezy nastepnie réwnomiernie docisngé
szybe po przytozeniu do $ciany i podeprzeé jej krawedz dolng do czasu zwigzania silikonu. Zalecany czas wiazania
+ . do podtoza to 24 godziny.
P ) y
— WYTRZYMALOSC Nisk Wysoka. Od ¢ k termi do 180* C
TERMICZNA iska ysoka. Ddpornosc na szok terminczy do ’ Fugowanie: Na tgczeniach z plytkami ceramicznymi lub innymi panelami szklanymi stosowaé¢ fugi elastyczne wodoodporne
— lub SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY. W miejscach przy ciggtym kontakcie z woda stosowa¢ fugi epoksydowo-poliuretanowe
— (masy 2- lub 3-sktadnikowe) lub SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY SANITARNY.
2% ODPORNOSC NA . : oo . - : p - : T : p p
A PLAMIENIE Bardzo dobra. Szkto nie chtonie ptynéw ani zapachéw. Czyszczenie: Do czyszczenia stosowaé czystg, miekkg szmatke lub gabke i ptynne $rodki do mycia szyb okiennych, ptyn do mycia
naczyn lub inne detergenty nie zawierajgce substancji $ciernych. Nie stosowaé past i mleczek, poniewaz moga zarysowaé / zmatowié
powierzchnig produktu.
—
tATWOSCE W Uzytkowanie: Produkt NIE jest szklem hartowanym. Jego wytrzymato$¢ Uzytkowanie: Produkt JEST szktem

hartowanym. Jego wytrzymato$¢ mechaniczna
na uderzenia i zarysowania jest do 6-razy

wieksza od ,zwyklej” budowlanej szyby okiennej
i odpowiada bocznej szybie samochodowe;j.

mechaniczna na uderzenia i zarysowania odpowiada ,zwyktej” budowlanej
szybie okiennej o identycznej grubosci.

—
—
rl OTWOROW narzedzi do obrébki szkta. L
W) zamoéwieniu.
—

‘0

WODOODPORNOSC Tak, produkt po zamontowaniu zgodnie z instrukcjg stanowi bariere dla wilgoci i wody.

—
ﬁ ; Dozwolone wy'rqczmg z‘a "'——“—""IND‘,JK_CYJNYMI plytami .| Dozwolone za WSZYSTKIMI typami kuchenek i ptyt
® MONTAZ ZA grzewczymi w odlegtosci powyzej 5 cm od krawedzi grzewezycow:odieglobet powylef Biemsetirawedi
—ﬁ_ KUCHENKA ptyty. Zabronione za kuchenkami gazowymi i
28 )

ceramicznymi ptytami grzewczymi.

phyty.

Obrobka mechaniczna (otwory, przecinanie)
produktu po zakupie jest ZABRONIONA.
Ingerencja mechaniczna spowoduje catkowite
pekniecie szkta. Wykonanie otworow
i/lub przeciecie, zmniejszenie do wymiaru
nalezy uwzgledni¢ na etapie projektu i zleci¢
w momencie skfadania zaméwienia
w sklepie.

Obrobka mechaniczna (otwory, przecinanie) produktu po zakupie jest mozliwa
ale NIEZALECANA. Ingerencja mechaniczna moze spowodowaé uszkodzenie
powierzchni produktu. Wykonanie otworéw i/lub przeciecie, zmniejszenie
do wymiaru nalezy wykonaé na WLASNA ODPOWIEDZIALNOSC
najlepiej w profesjonalnym zaktadzie szklarskim. Krawedz i powierzchnie
montazowa w miejscu ingerencji mechanicznej nalezy przed montazem
dodatkowo zaizolowac silikonem.

26.
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Montaz za kuchenka (odpornosé termiczna):
Dozwolone za WSZYSTKIMI typami kuchenek
i ptyt grzewczych w odlegtosci powyzej 5 cm
od krawedzi plyty. Szyby sg hartowane
i odporne na szok termiczny do 180*C.

Montaz za kuchenka (odpornosé¢ termiczna): Dozwolone wytacznie
za INDUKCYJNYMI ptytami grzewczymi w odlegtosci powyzej 5 cm
od krawedzi plyty. Zabronione za kuchenkami gazowymi i ceramicznymi
plytami grzewczymi.

27.




Dystrybutor:

@IS K

Telefon: +48 22 519 50 00
Telefax: +48 22 519 59 99
e-mail: info@obi.pl
www.OBI.pl

Producent:

Dekoracje do ptytek ceramicznych

ALFA-CER SPOLKA Z 0.0.

KRS: 0000811349

ZAKtAD PRODUKCJI CERAMIKI
Kopaniny 11H, 26-200 Konskie
TEL. 41 372 17 93 wew. 101

FAX 41 372 17 92 wew. 113
e-mail: info@alfacer.pl
www.alfacer.pl



